
 

 

Brown pine / druckimprägnierte Kiefer 

Haltbar-günstig-gut 

Unter diesem Motto vertreiben wir ein altbewährtes Produkt in neuem Kleid. 

Kesseldruckimprägnierte Kiefer nordischem Ursprungs, in einem eleganten braunen Farbton. 

Der Produktionsprozess ist güteüberwacht nach NTR-Standard 

(https://www.nwpc.eu/index.php/what-is-ntr/) und frei von Chrom und Arsen. Es erfüllt alle 

Anforderungen einer dauerhaften Verwendung im Außenbereich, weit über die laut EN-Norm 

geregelten Parameter hinaus. 

 Das nordische Astbild 

 Die feine Struktur 

 Die angenehme Farbe 

 Die hochwertige NTR – Imprägnierung des gesamten Splintbereichs 

 Der vergleichsweise günstige Preis 

Machen dieses Produkt in vielen Anwendungsbereichen unschlagbar! 

 

 

 

Neben den typischen Eigenschaften des Werkstoff Holz, sind bei brown pine folgende 

Eigenheiten zu beachten bzw. zu tolerieren: 

Salzausblühung: ist bei imprägniertem Holz üblich. Hierbei handelt es sich um austretendes 

Harz das sich in Verbindung mit Imprägnier-Salzen weißlich-grün verfärbt. Dies ist 

unvermeidbar, wird mit der Zeit durch Witterungseinflüsse abgetragen oder kann, sobald 

verkrustet, einfach entfernt werden. 

Bläue und Schimmel, Stock- und Wasserflecken: In den lagernden Paketen kann es 

oberflächlich zu Verfärbungen und Bildung von Myzelien kommen. Dies ist dem 

Produktionsprozess geschuldet. Es stellt weder ein technisches noch gesundheitliches Risiko 

dar und kann, im trockenen Zustand, entfernt werden.  

Farbliche Abzeichnung von Stapelleisten und Umreifungsbändern: Produktionsbedingt 

praktisch unvermeidbar. Witterungseinflüsse gleichen diesen Farbunterschied mit der Zeit an. 

Farbe: Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Kein Brett gleicht dem anderen. Dementsprechend ist 

auch bei brown pine mit gewissen Abweichungen in Struktur und Farbgebung zu rechnen. 


